
El dispositivo INDUSTREX  
HPX-ARC cuenta con un diseño 
revolucionario de radiografía 
digital (DR) flexible. Se adapta 
a diversos objetos y brinda 
rápidamente las imágenes de 
alta resolución que necesita con 
un nivel de velocidad y precisión 
nunca antes visto.

Solución digital INDUSTREX HPX-ARC 1043 PH

ROMPIENDO LOS 
LÍMITES DE DR

 
ACELERE LA VELOCIDAD DE LAS INSPECCIONES 
Y AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD  

El INDUSTREX HPX-ARC 1043 PH es un detector 
de 98 µm con un diseño suave y flexible que 
genera imágenes de alta resolución para mejorar 
el reconocimiento de defectos y cumplir con la 
normativa. 

Los beneficios de la tecnología de DR flexible 
son una configuración más sencilla, tiempos de 
adquisición de imágenes más rápidos, dosis menores 
para capturar imágenes y un procesamiento de 
imágenes inmediato en comparación con las 
películas o la CR. 

El dispositivo tiene la flexibilidad para pasar de una 
posición plana a un diámetro de 4 in para conseguir 
imágenes de nivel superior al instante. Sin películas, 
sin productos químicos y sin placas.

Simplifique enormemente el flujo de trabajo y 
obtenga acceso inmediato a imágenes que mejoran 
los resultados operativos. 

Perfecto para:

•	 Petróleo y gas

•	 Generación de energía

•	 Sector aeroespacial y de defensa

Adaptabilidad a diversos usos

El dispositivo HPX-ARC 1043 PH mide 4 x 17 in (10 x 
43 cm) y tiene un perfil delgado, lo que permite obtener 
imágenes sobre los objetos y alrededor de ellos, incluso en 
lugares estrechos.

Diseño duradero para entornos reales

Diseñado para soportar las exigencias de inspecciones de 
ensayos no destructivos (NDT), el HPX-ARC está probado 
en entornos reales e incluye una carcasa flexible IP67 que 
lo protege contra el agua, los líquidos y el polvo.

Acceso inmediato a las imágenes para un análisis rápido

El acceso inmediato a las imágenes permite a los técnicos 
validar la sensibilidad IQI y el cumplimiento normativo 
de las radiografías en el lugar de la soldadura. Ahora es 
posible repetir tomas y marcar los lugares de reparación 
antes de pasar al siguiente punto de inspección, lo que 
evita el regreso a puntos de inspección anteriores. 

Entorno más seguro

Reduzca la exposición a la radiación, el tamaño de la 
zona de exclusión y los riesgos químicos asociados al 
procesamiento de películas.

Variedad de fuentes de radiación

El dispositivo HPX-ARC se puede utilizar con rayos gamma 
y rayos X.
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Solución digital INDUSTREX HPX-ARC 1043 PH

Funciona a la perfección con el software de visualización digital 
INDUSTREX todo en uno. Esto reduce el tiempo y los gastos de 
capacitación, y permite una integración más rápida en el flujo de 
trabajo actual.

El dispositivo HPX-ARC funciona con el software de visualización digital 
INDUSTREX, un software todo en uno que permite a los clientes integrar 
en una sola plataforma de software la inspección de CR y DR. Dado que la 
plataforma de software es fácil de usar, reduce el tiempo de capacitación y de 
incorporación al equipo de los operarios, lo que disminuye a su vez el riesgo de 
errores y aumenta la rentabilidad.

Fuente de 
radiación

HPX-ARC 1043

Computadora portátil con 
software de visualización 

digital INDUSTREX

SOLUCIÓN DIGITAL HPX-ARC 1043 PH

Caja de 
interfaz de 
exposición 
(EIB)

ALTA RESOLUCIÓN EN EL LABORATORIO O EN ENTORNOS REALES

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Tamaño 4 x 17 in Área activa: 4 x 17 in (10 x 43 cm)

Peso: 5.7 lb (2.6 kg)

Diámetro de curvatura 4 in NPS (o 4.5 in [114 mm] de OD)

Distancia entre píxeles 98 µm 

Conversión A/D (bits) 16 

SISTEMA INALÁMBRICO

Tipo de red LAN (WLAN) inalámbrica privada aislada

Protocolo de red 
inalámbrica

TCP/IP, IPv4/IPv6

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Rango de temperatura 
(ºC)

Funcionamiento: -20 a +60

Almacenamiento/ambiente: -10 a +66

Humedad relativa Almacenamiento: 10 a 86 %

Sin condensación Almacenamiento: 10 a 86 %

Vibración ASTM D4169 Camiones y aire (Nivel II)
Grado de protección IP IP67

ESPECIFICACIONES

Soldadura con reductor


