
La evolución de la captura de 
imágenes en campo

INDUSTREX Fieldview

INDUSTREX Fieldview es una extensión de software de 
adquisición y validación del poderoso conjunto INDUSTREX 
de Carestream NDT. Se ofrece en una tableta industrial 
robusta con una interfaz de pantalla táctil fácil de usar, lo 
que simplifica el proceso de adquisición de imágenes en 
lugares de difícil acceso.



Resuelva los desafíos de las imágenes en campo 
Evite tener que regresar a los puntos de inspección anteriores. Las 

imágenes verificadas se pueden enviar de forma inalámbrica a una 

estación de revisión INDUSTREX para su interpretación mientras se 

configura la siguiente exposición. 

Las reparaciones se pueden marcar inmediatamente en el 

componente o la soldadura antes de continuar con el siguiente 

punto de inspección. 

Características
•	Sistema resistente y cómodo para usarse directamente en el 

sitio de adquisición de imágenes digitales. Una alternativa a 

la incomodidad de las computadoras portátiles en terrenos 

accidentados.

•	Dispositivo pequeño y liviano que permite ingresar fácilmente 

en zonas de difícil aproximación —como las áreas de acceso con 

cuerdas y las tuberías— con menos elementos para transportar.

•	Pantalla táctil optimizada para exteriores que no refleja la luz del 

sol y responde a los guantes, las manos mojadas o el lápiz óptico.

•	Interfaz de pantalla táctil fácil de usar que simplifica los procesos 

con menos clics y una implementación más rápida.

•	Extensión del software de visualización digital INDUSTREX, que 

requiere menos capacitación.

•	Configuración, adquisición y revisión inmediata de la calidad y la 

conformidad de la imagen en el punto de inspección para reducir 

el tiempo que insume repetir las tomas. 

•	Envíe solo radiografías aptas a la estación de revisión final o use 

la entrega automática al momento de la adquisición. 

•	Compatible con DDA Carestream NDT 3543 PE, 2530 PH, 2530 PC, 

1025 PH y 1043 PH.

INDUSTREX Fieldview
Fieldview permite validar la conformidad de las 
imágenes radiográficas digitales justo después de 
obtenerlas y en el punto de inspección. Verifique los 
identificadores, los marcadores, el posicionamiento 
adecuado y la sensibilidad IQI antes de pasar a la 
siguiente toma. Realice ajustes en el momento y 
vuelva a tomar la imagen o transfiérala de forma 
inalámbrica inmediatamente a una estación de 
revisión cercana para su interpretación. Ideal para 
la toma de imágenes en campo y para aumentar el 
rendimiento.

SOLO SE ENVÍAN LAS MEJORES IMÁGENES 
PARA EL ANÁLISIS FINAL, LO QUE REDUCE 
DRÁSTICAMENTE EL TIEMPO QUE INSUME 
REPETIR TOMAS.

REPITA LA TOMA DE INMEDIATO CUANDO 
SEA NECESARIO

REVISE LA CALIDAD DE IMAGEN AL 
INSTANTE



Software potente de visualización digital INDUSTREX 
•	La tableta Fieldview es una extensión táctil optimizada del software de visualización digital INDUSTREX, un sistema 

todo en uno que permite a los clientes estandarizar en una plataforma de software las inspecciones CR y DR. 

•	Fieldview se desarrolló para ser fácil de usar, reducir la capacitación de los operadores y acelerar la 
implementación.

•	El software de visualización digital INDUSTREX brinda la solución ideal para simplificar la integración, la 
detección y el análisis de defectos en alta resolución.

Mejore sus procesos de imágenes en campo
•	La tableta Fieldview ayuda a los técnicos in situ a trabajar mejor en equipo para realizar las diversas tareas de 

configuración, exposición y revisión.

•	Gracias a la validación de imágenes al momento de la adquisición, prácticamente se elimina la necesidad de regresar 
a los puntos de inspección. 

•	Una solución ideal para mejorar los procesos de trabajo y la productividad del equipo durante la captura de 
imágenes en campo. 

•	Extensión del software de visualización digital INDUSTREX todo en uno para reducir la capacitación y acelerar la 
integración en los procesos de trabajo actuales.

Acceso a las 
imágenes con 
pocos clics

Diseño 
intuitivo

Herramientas 
optimizadas de la 
pantalla táctil

Envíe y recupere 
archivos fácilmente

Diseño de interfaz táctil simplificado, configurado 
específicamente para un funcionamiento sencillo y 
una visualización rápida. 
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JUNTOS SOMOS MEJORES.

ESPECIFICACIONES
LISTO PARA USARSE EN CAMPO	

Certificación MIL-STD-810H

Temperatura de funcionamiento: -20 ºF a 145 ºF 
(-29 ºC a 63 ºC)

Grado de protección IP: IP66

Índice de caída: 6 ft (1.8 m)

PANTALLA		

Pantalla táctil de 11.6 in (1920 x 1080)

Funcionamiento multitáctil al tacto, con 
guantes o con lápiz

Visibilidad con luz solar (1200 nits)

INDUSTREX Fieldview

RENDIMIENTO		

Procesador Intel Core i5-1335U

DDR5 con 32 GB de RAM

Gráficos Intel Iris Xe

Unidad de estado sólido PCIe de 256 GB

Banda ancha WiFi + Bluetooth + 4G LTE 
(EM7511)


