
Amener l’imagerie de terrain à 
un niveau supérieur.

INDUSTREX Fieldview

INDUSTREX Fieldview est une extension logicielle 
d'acquisition et de validation de la puissante suite 
INDUSTREX de Carestream NDT. Elle est fournie sur une 
tablette industrielle renforcée avec une interface à écran 
tactile facile à utiliser, simplifiant le processus d'acquisition 
d'images dans les endroits difficiles d'accès.



Résoudre les défis de l'imagerie de terrain 
Élimine le besoin de revenir aux points d’inspection précédents. 
Les images vérifiées peuvent être transmises sans fil à une 
station d'examen INDUSTREX pour interprétation pendant la 
préparation de l'exposition suivante. 

Les réparations peuvent être immédiatement marquées sur le 
composant ou la soudure avant de passer au point d'inspection 
suivant. 

Caractéristiques
•	Robuste et pratique à utiliser directement sur le site 

d’acquisition d’images numériques. Une alternative à 
l'utilisation d'ordinateurs portables encombrants sur des 
terrains difficiles.

•	Petite et légère pour accéder plus facilement aux zones 
difficiles d'accès, telles que les applications dont l'accès se fait 
par corde ou les pipelines, plus pratique à transporter.

•	Écran tactile optimisé pour le terrain, lisible à la lumière du 
soleil et réactif aux gants, aux mains humides ou au stylet.

•	Interface à écran tactile facile à utiliser, simplifiant le 
processus, avec moins de clics et une implémentation plus 
rapide.

•	Une extension du logiciel de visualisation numérique 
INDUSTREX, nécessitant moins de formation.

•	Configuration, acquisition et vérification instantanée de la 
qualité et la conformité de l'image au point d'inspection, 
réduisant ainsi les reprises chronophages. 

•	Livraison de radiographies conformes uniquement au poste 
d’examen final ou livraison automatique lors de l’acquisition. 

•	Peut être utilisée avec les DDA Carestream NDT 3543 PE, 
2530 PH, 2530 PC, 1025 PH et 1043 PH.

INDUSTREX Fieldview
Fieldview permet de valider la conformité de 
l’imagerie radiographique numérique au moment 
de l’acquisition, directement au point d’inspection. 
Vérifiez les identifiants, les marqueurs, le 
positionnement correct et la sensibilité IQI avant de 
passer à l'exposition suivante. Ajustez et reprenez 
instantanément ou transférez immédiatement 
l'image sans fil vers une station d'examen à 
proximité pour interprétation. Idéal pour l’imagerie 
de terrain, se traduisant par une productivité accrue.

SEULES LES MEILLEURES IMAGES SONT 
ENVOYÉES POUR ANALYSE FINALE, 
RÉDUISANT CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS 
DE REPRISE.

REPRISE IMMÉDIATE DE LA PHOTO SI 
NÉCESSAIRE

EXAMEN INSTANTANÉ DE LA QUALITÉ DE 
L'IMAGE



Logiciel de visualisation numérique puissant INDUSTREX 
•	La tablette Fieldview est une extension à écran tactile optimisée pour le logiciel de visualisation numérique 

INDUSTREX, une solution logicielle tout-en-un, permettant aux clients de standardiser sur une seule plate-
forme logicielle pour les inspections CR et DR. 

•	Fieldview a été développée pour une utilisation facile afin de réduire la formation de l'opérateur et une 
implémentation plus rapide.

•	Le logiciel de visualisation numérique INDUSTREX offre la solution idéale pour une intégration, une détec-
tion et une analyse des défauts à haute résolution très faciles.

Améliorez vos processus d'imagerie sur le terrain
•	La tablette Fieldview aide les radiographes sur site à mieux travailler en équipe pour effectuer plusieurs tâches 

à la fois entre la configuration, l'exposition et l'examen.

•	Avec des images validées lors de l’acquisition, le besoin de revenir à un point d’inspection est pratiquement éliminé. 

•	Une solution idéale pour améliorer les processus de flux de travail et la productivité de l’équipe lors de 
l’imagerie de terrain. 

•	Une extension du logiciel de visualisation numérique tout-en-un INDUSTREX pour une formation réduite et 
une mise en œuvre plus rapide dans le flux de travail existant.

Image obtenue 
en quelques 
clics

Conception 
intuitive

Outils optimisés 
pour écran tactile

Envoyez et récupérez 
facilement les 
fichiers

Conception d'interface tactile simplifiée 
spécialement configurée pour une utilisation 
facile et une visualisation rapide. 
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CARESTREAM NDT ET VOUS.  
ENSEMBLE, NOUS SOMMES MEILLEURS.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PRÊTE POUR LE TERRAIN		

Certifiée MIL-STD-810H

Température de fonctionnement de -29 à 63 °C (-20 
à 145 °F)

Indice de protection : IP66

Résistance aux chutes : 1,8 m (6 pieds)

ÉCRAN		

Écran tactile 11,6" (1 920 x 1 080)

Saisie multipoints via toucher, gant ou stylet

Lisible en plein soleil 1 200 nits

INDUSTREX Fieldview

PERFORMANCE		

Processeur Intel Core i5-1335U

32 Go de RAM DDR5

Carte graphique Intel Iris Xe

Disque SSD PCIe 256 Go

Connectivité Wi-Fi + Bluetooth + 4G LTE 
(EM7511)


