
INDUSTREX HPX-ARC è una 
soluzione caratterizzata da un 
innovativo design ideale per 
la radiografia digitale (DR) 
pieghevole. Si adatta a vari 
oggetti e fornisce rapidamente 
immagini ad alta risoluzione 
cruciali per una velocità e una 
sicurezza rivoluzionarie.

Soluzione digitale INDUSTREX HPX-ARC 1043 PH

MODELLARE I 
LIMITI DELLA DR

 
MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ AUMENTANDO 
LA VELOCITÀ DELLE ISPEZIONI  

INDUSTREX HPX-ARC 1043 PH è costituito da un 
detettore da 98 µm che produce immagini ad alta 
risoluzione per un migliore riconoscimento dei difetti 
e un’ottimale conformità normativa in un design 
semplice e pieghevole. 

Grazie alla tecnologia DR pieghevole, i clienti 
potranno contare su una configurazione più semplice, 
tempi di elaborazione delle immagini più rapidi, una 
dose di radiazioni inferiore necessaria per acquisire le 
immagini e un’elaborazione delle immagini istantanea 
rispetto al metodo pellicola o CR. 

Garantisce la flessibilità di passare da una posizione 
in piano a un 
diametro di 4 pollici per ottenere all’istante immagini 
di livello superiore. Senza uso di pellicole, prodotti 
chimici e lastre.

Si ottiene un flusso di lavoro incredibilmente più 
semplice e l’accesso immediato alle immagini che 
determinano risultati operativi migliori. 

Ideale per i seguenti ambiti:

•	 Gas e petrolio

•	 Produzione di energia

•	 Settore aerospaziale e della difesa

Adattabilità a una varietà di applicazioni
Il modello HPX-ARC 1043 PH ha un formato da 10 x 43 cm 
(4 x 17 pollici) e un profilo sottile per l’imaging sopra e 
intorno agli oggetti, anche in spazi ristretti.

Design durevole per l’uso sul campo
Progettata per resistere ai rigori delle ispezioni NDT 
sul campo, la soluzione HPX-ARC è testata sul campo e 
include un involucro flessibile con grado di protezione 
IP67 da acqua, liquidi e polvere.

Accesso immediato alle immagini per un’analisi rapida
L’accesso immediato alle immagini consente ai tecnici di 
convalidare la sensibilità IQI e la conformità radiografica 
durante la saldatura. Ora è possibile completare le 
ripetizioni e i contrassegni per la riparazione prima di 
passare al punto di ispezione successivo, eliminando la 
necessità di tornare ai punti di ispezione precedenti. 

Sicurezza ambientale maggiore
Questa soluzione consente di ridurre l’esposizione alle 
radiazioni, le dimensioni della zona di esclusione e i rischi 
chimici associati allo sviluppo delle pellicole.

Varie sorgenti delle radiazioni
HPX-ARC può essere utilizzata con raggi gamma e raggi X.
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CARESTREAM NDT CON TE.
INSIEME PER UN RISULTATO MIGLIORE.

Soluzione digitale INDUSTREX HPX-ARC 1043 PH

Funziona perfettamente con INDUSTREX Digital Viewing Software 
all-in-one. Per tempi e costi di formazione ridotti e un’integrazione più 
rapida nel flusso di lavoro esistente.

La soluzione HPX-ARC viene eseguita su INDUSTREX Digital Viewing Software, 
un software all-in-one che consente al cliente di unificare entrambe le 
ispezioni CR e DR su un’unica piattaforma software. La piattaforma software 
è facile da usare e riduce i tempi di formazione del personale tecnico e 
quelli di integrazione/aggiunta dell’apparecchiatura al sistema esistente, 
facendo diminuire di conseguenza anche il rischio di errore e aumentando il 
rendimento.

Sorgente delle 
radiazioni

HPX-ARC 1043

Portatile con INDUSTREX 
Digital Viewing Software

SOLUZIONE DIGITALE HPX-ARC 1043 PH

Scatola di 
interfaccia di 
esposizione (EIB)

ALTA RISOLUZIONE IN LABORATORIO O SUL CAMPO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Formato 4 x 17 pollici Area attiva: 10 x 43 cm (4 x 17 pollici)

Peso: 2,6 kg (5,7 lb)

Diametro di curvatura NPS di 4 pollici; o diametro esterno da 
114 mm (4,5 pollici)

Passo del pixel 98 µm 

Conversione A/D (bit) 16 

SISTEMA WIRELESS

Tipo di rete LAN wireless privata isolata (WLAN)

Protocollo wireless TCP/IP, IPv4/IPv6

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di 
temperatura (°C)

Di funzionamento da -20 a +60

Ambiente/Conservazione (da -10 a +66)

Umidità relativa Conservazione 10-86%

Senza condensa Conservazione 10-86%

Vibrazione
Profilo di vibrazione per la spedizione su 
strada e in aereo II secondo lo standard 
ASTM D4169

Protezione ingresso IP67

SPECIFICHE

Saldatura con riduttore


