
Per prove non distruttive (NDT)

LA SOLUZIONE ALL-IN-ONE DEL 
SOFTWARE PER NDT

NUOVI  
detettori pieghevoli 

INDUSTREX HPX-ARC  
1025 PH e 1043 PH

Digital Viewing Software versione 7.2

FUNZIONALITÀ DELLA NUOVA 
VERSIONE 7.2:
•	 Compatibilità con Windows 

11 Professional e Windows 10 
Professional

•	 Trasferimento delle immagini in 
modalità wireless da Fieldview V1.1

•	 Capacità di controllo 
dell'amplificazione HPX-ARC 1x, 2x e 4x

•	 Elaborazione EDGE basata su una 
regione di interesse (ROI)

•	 Filtro display EDGE ottimizzato per 
HPX-ARC: HD4 

•	 Modalità DICONDE e modalità 
Archivio combinate

•	 Archiviazione DICOM/DICONDE e 
flusso di lavoro ad alto volume inclusi

ALTRE FUNZIONALITÀ:
•	 Collegamento automatico del 

detettore dal menu principale 
ottimizzato per ARC e tipo di energia 
(Gamma/Raggi X)

•	 Nuovi filtri di visualizzazione EDGE: 
HD3, ottimizzato per l'imaging DDA 

•	 Strumento di calibrazione dell'oggetto 
di riferimento automatico

•	 Strumenti per ottenere rapidamente 
test di stabilità a lungo termine per 
tutti i requisiti DR ASTM E2737 e i 
requisiti per fantoccio CR ASTM E2445 
Tipo 2



•	 Comunicazioni in rete e produzione automatica delle 
immagini.

•	 Ideale per aumentare la resa in ambienti con volumi 
elevati di produzione.

•	 Configurazione di sistemi dedicati di acquisizione e 
interpretazione.

•	 Creazione di ambienti peer-to-peer. 

•	 La coda delle immagini consente di mettere in coda le 
immagini per una più rapida interpretazione in pochi 
semplici clic. Applicazione rapida delle impostazioni di 
visualizzazione all'intera coda. 

•	 Interfaccia di configurazione dei metadati migliorata.

•	 Elenco immagini separato per l'utilizzo su display 
multipli.

UN'UNICA SOLUZIONE ADATTA PER TUTTE LE ESIGENZE
•	Architettura modulare: una suite software "all-in-one" che azzera i 

costi di moduli aggiuntivi per l'acquisizione di entrambe le tipologie 
di immagini CR e DR. 

•	Conforme a DICONDE: rispetta gli standard di settore in materia di 
archiviazione, estrazione e trasmissione delle immagini.

•	Creazione giornaliera di mappe pixel: il software INDUSTREX ha la 
capacità di aggiunta alla nostra mappa di fabbrica, di aggiunta a una 
mappa esistente o di creazione di una nuova mappa.

•	Potente software Lite Reader da includere nei documenti di immagini 
per una visualizzazione rapida e semplice delle immagini in formato 
DICONDE.

NUOVI STRUMENTI PER DR
Conformità alla normativa ASTM E2737 per sistemi di rilevamento 
radiografico digitale 

•	Test di stabilità a lungo termine e strumenti necessari per supportarli:

-	 Strumento per la sensibilità al contrasto

-	 Strumento per il livello del segnale/rapporto segnale-disturbo

-	 Strumento per l'acquisizione di immagini con livello offset

NUOVI STRUMENTI PER CR
Conformità alla normativa ASTM E2445 in materia di sistemi per 
radiografia computerizzata  

•	Test di stabilità a lungo termine

•	Strumento per la calibrazione della risoluzione del fantoccio di tipo 2

•	Strumento per il rapporto segnale-disturbo del fantoccio di tipo 2

MIGLIORAMENTO E VISUALIZZAZIONE DELLE 
IMMAGINI POTENZIATI
•	Maggiore rilevabilità dei difetti grazie ai miglioramenti della 

visualizzazione EDGE per CR e DR.

•	Filtri di visualizzazione EDGE predefiniti basati sulle impostazioni 
ritenute più utili nella pratica: visualizzazione di immagini con 
maggiori dettagli e nitidezza applicate in modo automatico e 
secondo necessità.

•	Strumento filtro EDGE personalizzato per i parametri preimpostati di 
regolazione dell'immagine.

•	Spessore della parete con lo strumento di misurazione della varianza.

POTENZIATE IL VOSTRO BRAND 
CON INDUSTREX V7.2 
INDUSTREX È PERSONALIZZABILE 
ED È POSSIBILE PROTEGGERE LA 
CONFIGURAZIONE CREATA E DISTRIBUIRE 
LE PERSONALIZZAZIONI DEL SOFTWARE A 
TUTTI I SISTEMI CARESTREAM UTILIZZATI.

•	Possibilità di aggiunta del vostro logo per un branding 
esclusivo 

•	Visualizzazione dei dati delle immagini coerenti 
all'interno delle immagini

•	Corrispondenza con i font e i colori della vostra azienda 

•	Scelta degli strumenti da rendere accessibili

•	Uniformità dei filtri di visualizzazione

•	Semplice trasferimento di queste impostazioni a tutta 
la rete di sistema

Certificato

INDUSTREX Digital Viewing Software versione 7.2

MODALITÀ FLUSSO DI LAVORO AD 
ALTO VOLUME INDUSTREX INCLUSA

CONTATTATE OGGI IL VOSTRO 
RAPPRESENTANTE CARESTREAM 
NDT PER LE OPZIONI DI 
AGGIORNAMENTO E UPGRADE. 

Pantone 158C 
R-245  
G-128  
B-37

carestream.com/ndt

SCANSIONARE PER INFO

INDUSTREX V7.2 CONSENTE DI SCEGLIERE 
IL LAYOUT FINALE DELL'IMMAGINE PER 
GARANTIRE LA COERENZA DA SISTEMA A 
SISTEMA, DA ÉQUIPE A ÉQUIPE. 
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